
Navigasjon ïLeksjon 1

× Jordens koordinater 

× Bredde og lengde

× Kartprojeksjoner

× Gradnett

× Loksodrom og storsirkel

× Middelbredde og distansemåling

× Sjøkart

× Elektroniske kart

× Etterretninger for sjøfarende
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JORDENS KOORDINATER

ü Meridianer er på kartet 
rette linjer i nord-
sydretning

ü Parallellsirkler er på kartet 
rette linjer i øst-vestretning

ü Ekvator er en tenkt linje 
rundt jorden, 90o fra begge 
polene

ü Nullmeridianen brukes som 
utgangspunkt for lengde og 
tidsberegning
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BREDDE OG LENGDE

ü Maritime posisjoner blir vanligvis oppgitt i breddegrader og 
lengdegrader

ü Bredden oppgis i buegrader(o) og minutter (ô)  og tidelsminutt

ü Lengden oppgis på samme måte i buegrader, minutt og 
tidelsminutt

ü En buegrad (for bredde og lengde) er 60 bueminutter, og et 
bueminutt er 60 sekunder

ü I tillegg til buemål er tidsmål viktig i navigasjon. Ofte blir det 
misforståelser rundt det

ü Ekvator deles opp i 24 timer og danner basis for vår tids-
beregning
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LENGDEMÅL

V Vi bruker breddeminutt 
som lengdemål til sjøs

V Et breddeminutt er 1852 
meter og kalles ogs¬ òen 
nautisk milò

V En kabellengde er 1/10 av 
en nautisk mil og er 185,2 
meter
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MÅLESTOKK

V Målestokken viser lengde  
av en linje i kartet

V 1 : 50 000, 1 cm i kartet 
er 50 000 cm = 500 m

V Målestokken spiller en stor 
rolle når vi navigerer langs 
kysten
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KARTPROJEKSJONER

V Sjøkart er vanligvis i 
merkatorprojeksjon

V Vi sier at det er et 
utvidet kart

V Kurslinjen vises som en 
rett linje

V UTM-rutenettsystem 
brukes av 
hovedkartverkserien
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G R A D N E T T

ü Navigatøren bør være oppmerksom på forskjellen mellom 
de ulike gradnettene

ü ED-50 Europeisk Datum

ü WGS-84 World Goedetic System

ü For eldre kart er Norsk Gradnett benyttet



Copyright Arsile as © 2009 Navigasjon-Leksjon 1- Ver. 3 9

LOKSODROM  OG  STORSIRKEL

V Loksodrom

Den rette linje 
mellom to punkter

V Storsirkel

Den korteste vei 
mellom to punkter
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MIDDELBREDDE OG DISTANSEMÅLING

ü Når vi bruker voksende kart vokser breddeskalaen

ü Breddeminuttet er størst øverst på kartet

ü Når vi måler bør vi ta ut distansen midt mellom 
avfarende og påkommende bredde

ü Se fremgangsmåten på side 229 i læreboka
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SJØKART I HOVEDSERIEN FOR ØSTLANDET

ü Hovedseriekart er 
navigasjonskart for 
indre kystområder
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K Y S T K A R T

ü Kystkartene dekker 
norskekysten fra Svenske-
grensen til Grense-
Jakobselv

ü Målestokken varierer fra

1 : 100 000  til

1 : 350 000
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E L E K T R O N I S K E   K A R T

ü Vektoriserte kart
Disse er å foretrekke men de må være godkjente. Kan endres etter 
behov

ü Rasterkart
Skannet eller filmet vanlige papirkart. Kan i utgangspunktet ikke 
endres
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ETTERRETNINGER FOR SJØFARENDE

ü Efs-heftet kommer ut to 
ganger i måneden

ü Efs er å få hos lokale kart-
forhandlere, Statens 
kartverk,
Sjøkartverket i Stavanger
www.statkart.no/efs  

ü Kartene må alltid være 
opp-daterte

ü Trykkingsdatoen er viktig


