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1. Oppgave
Skipet ”D” har full last med makrell  (forre og aktre rom). Lasten har en spesifikk vekt på 0,83 tonn pr. kubikkmeter.

Deplasement for tomt skip er 317 tonn og inkluderer vekt av skipet med 45 tonn fast ballast, stores og proviant. KG er da 3,11 meter. 
(NB! Kraftblokka og bom i nedrigget tilstand inngår i beregningen for tomt skip.) 

Nota på galgedekket veier 15 tonn med et tyngdepunkt over kjølen på 7,70 meter. Det er 10 tonn brenselolje i tankene med et tyngdepunkt på 1,82 meter over kjølen. Ferskvannsbeholdningen er på 3 tonn og har et tyngdepunkt på 0,95 meter over kjølen. 

1.1 Dypgående midtskips
Hva blir dypgående midtskips?
Svar:      

1.2 KM etter lasting
Hva blir KM etter lasting?
Svar:      

1.3 KG etter lasting
Hva blir KG etter lasting?
Svar:      

1.4 GM etter lasting
Hva blir GM etter lasting?
Svar:      

1.5 GZ-kurve etter lasting
Beregn skipets GZ-kurve etter lasting.

Svar:      

1.6 Skisse av GZ-kurve
Lag en skisse av skipets GZ-kurve etter lasting. 
Svar:      

2. Oppgave

Sildeskott
Hvorfor har skipet sildeskott (midtskipsskott)?
Svar:      

3. Oppgave

Fra fangstfeltet til lossehavn

3.1 Ising 
Fra fangstfeltet til lossehavn må en regne med ising.

Hvilke forholdsregler må en ta dersom det er fare for ising?
Svar:      

3.2 Kontroll av stabiliteten
Hvilken metode (tommelfingerregel) kan en bruke for å kontrollere stabiliteten underveis i sjøen? 
Svar     
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